
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2013

Защита строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования

ПЕРЕКРЫТИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ.  

МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО  

И ОГНЕЗАЩИТНОГО

Правила производства работ.  
Требования к результатам и система контроля 

выполненных работ
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Контролируемые  
параметры

Предельная величина  
параметра, основные  

требования

Контроль (метод, объем, 
вид регистрации)

Отклонения от плоскости по-
крытия, мм

По горизонтали ± 5 мм
на 2 м основания.

По вертикали от минус  
5 мм до +10 мм

Измерительный,
журнал производства  

работ 

Зазоры на лицевых  
поверхностях конструкций в 

местах соединения  
деталей, мм

0,3
Измерительный, каждый 

элемент, журнал  
производства работ

Целостность покрытия. От-
сутствие пропусков  

покрытия

Соответствие участков с  
нанесенным покрытием  

проекту нанесения покрытия и 
проекту производства работ

Визуальный,
журнал производства  

работ
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